ColorMulti Writer 930 OC 

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。 

設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安 
全にお使いいただくために」を必ずお読みください。 


設置■園畫 


同棚品を確認する 



インターフェイスケーブルと用紙は、お客様で用意してください。 


プリンター本体 



持ち上げるときは、同梱された説明書の指示に 
従ってください。 


トナーカートリッジ （4 色) 
電源コ-ド 



留め具 




留めネジ 
背面 カバー 




プリンターソフトウェア CD-ROM 



この CD の中に『活用マニュアル』 
( PDF ) が収録されています。 


設置手順書（本書） 

保証書（箱に貼ってあります) 
階調補正用色見本 
NEC サービス網一覧表 
ユーザーズマニュアル 



捆包用テープと梱包材を取り外す 




ラペルのついたひもを両手で 
持ち、梱包材を引き抜きます。 




転写口ーラ _ の一部にトナーの 
汚れが付着している場合があり 
ますが、出荷検査によるもので、 
品質上の問題はありません。 


手差しトレイ 





ノ 


ノ 


NEC 


NEC パソコン関連商品に関する技術的なご質問 • ご相談に電話でお答えします。 

■【 NEC 121コンタクトセンター】フリーコール 

01 20-977-121 憮料）受付時間：9: 00-1 7：00 (年中無休) 


※携帯電話、 PHS などフリーコールがこ、利用できないお客様は 03-6670-6000 2007年11月1版 

(通話料はお客様負担となります）へおかけください。 604 E 271 50/ DE 389 1 J 9-1 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 Printed in Chins 

※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を 
お願いいたします。 


オプシヨン品を取り付ける 

各製品に付属の設置手順書、『ユーザーズマニュアル』「増設メモリーの取り付け」に従って、取り付けてください。 

_ ) 


トナーカートリツジをセツトする 

(K 、 C 、 M 、 Y) 


フロントカバー 




トナーカートリツジの色が間違っていると 
取り付けできません。 

トナーカートリツジがセツトできないとき 
は、色を確認してください。 



トナーカートリツジを梱包箱から取り出し、 
軽く 3〜4回振ります。 


トナーカートリツジの色と同じ色の差し込 
み位置に、トナーカートリッジを奥に突き当 
たるまで差し込みます。 


トナーカートリッジを指で押してセツトします。 


2〜4の手順を繰り返して、4色のトナーカートリッジをセツトします。 








うら面に続く 



























































































































































































電源を入れる 



背面カバーを取り付けます。 

背面カバーは、壁の汚れを防ぎます。 




電源を入れても、操作パネルに[プリントできま 
す]と表示されない場合は、『ユーザーズマニュ 
アル』を参照してください。 





もう片方は 
コンセントへ 




r? 





プリントできます 


ク 




電源コードに留め具、留めネジを取り付けます。 
電源コードの抜けを防ぎます。 


用紙をセツトする 


A 4 より 


も大きいサイズの用紙をセツトする場合は、『ユーザーズマニュアル』を参照してください。 





用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。 



この線を超えないように用紙をセツトして 
ください。 


テストプリントをする 


本機が正しく設置されたことを確認するために、テストフリントをします。 
ここからは操作パネルでの操作になります。 



① 



メ ニュ- 

プリント言語の設定 



メニユ- 


レポ■■卜/リス ト 


レポート/リスト 
ジョブ履歴レポ-卜 


操作パネルの操作を間違ったら 
で①に戻ります。 



3回 


レポ - 卜/リスト 
機能設定リスト 


2回 


(§) オプション品や変更した用紙の情報が、リストに正しく記載されていることを確認します。 


p. 


P . 2 


P . 3 


機械構成 


内蔵八ードディスク 
用紙トレイ 


ページ記述言語 ( PDL ) 

ェミュレーシヨンや PostScript ROM 
を取り付けた場合に確認 


メモリ_ 


総容鼍 

標準 256 MB + 増設分が 
表示される 


Color MultiWriter 930 OC 

機能設定リスト 


システム設定 


機械情報 
製品名 

シリアル番号 


ソフトウ;!;アパージョ 


r 機喊《成 

内蔵ハードディスク 
総容 a 
ユーザー領域 


プリント設定 


プリントべージ数 


メンテナンス 

ジョブ履歴レポート自動プリン 
レポートの両而プリント 
異常*告音 


ページ記述言語 （PDL) ART EX 


日付表示形式 
時刻表示形式 
タイムゾ—ン 
サマータイム設定 


プリントぺージパツフア 


Color MultiWriter 930 OC 

機能設定リスト 


トレイ1 
トレイ2 

トレイ3 

トレイ4 

トレイ5 (手差し） 
用紙の色 

トレイ1 
h レイ2 
h レイ3 
トレイ4 

用紙トレイの優先順位 
トレイ1 
トレイ2 

トレイ3 
F レイ4 


コミュニケーション設定 

Ethernet 設定 
接続タイプ 
MAC アドレス 



Color MultiWriter 930 OC 

機能設定リスト 


IEEE 802. lx 


ポート起動 

トランスポートプロトコル 
SKMP パージヨン 

CentreWare Internet Services 


USB-I 

USB-2 


用紙種類 

変更した場合に確認 


設置完了 


ノ 

















































































































































































































































